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Vorrlchtung zum Entleeren des 

Tabaks aus Clgaretten* 
von Serge Beguin 

Vereinigte Tabakfabriken AG, Neuchatel, Schweiz 

Da die Cigarettengewichte an der Maschine an ganzen Cigaretten (meist inklusive Filter) bestimmt 
werden, muB der Tabak von Papier und Filter getrennt werden, wenn seine Menge bestimmt wer
den soli. Da auch in der Filterfabrikation gewisse Gewichtsschwankungen zu erwarten sind, sollte 

· diese Bestimmung moglichst haufig durchgefiihrt werden. Die automatische AufreiBmaschine des 
allgemein verwendeten Typs kann aus bekannten Griinden dazu nicht verwendet werden. Im 
iibrigen kommt es haufig vor, daB fiir Versuchszwecke leere Hiilsen benotigt werden, in welche 
der Tabak einer anderen Cigarette eingefiillt werden muB. 
Das heutige System zum Trennen des Tabaks von Cigarettenpapier und Filter nimmt sehr vie) 
Zeit in Anspruch. Meist wird diese Arbeit von Hand ausgefiihrt. Die Cigarette wird mittels Rasier
klinge oder eines anderen Hilfsmittels der Lange nach aufgeschnitten. Dabei wird die Papierhiille 
zerstort. 
Wir haben in unserem Laboratorium eine sehr einfache Maschine konstruiert, mit der wir in einer 
Stunde bei ea. 2.000 Cigaretten den Tabak vom Rest abtrennen konnen. Das Prinzip der Maschine 
beruht darauf, daB ein LuftstoB den Tabak von der Filterseite her aus der Cigarette blast. 

* Vortrag anliilllidl des IX. Tabak-Kolloquiums, Stockholm, Juni 1967. 
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ABBILDUNG 1 

Geriit zum Entleeren des Tabaks aus Cigaretten 
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BESCHREIBUNG DES APPARATES 

Ein Luftstrom tritt be~ "A" in den Apparat ein und wird im Druckregler auf .2 atii reduziert. Ein 
iiber Fugpedal "B" geschalteter Motor treibt die Nockenwelle 11C" an, welche das Ventil ,D" alle 
.2 Sekunden fUr kurze Zeit i:iffnet. Eine Cigarette nach der anderen ,F" wird von Hand in die koni
sche Offnung ,E" eingefUhrt. 
Der ausgeblasene Tabak wird in einem offenen Gefiig aufgefangen. Das Tabakgewicht wird durch 
Wagung aus Gesamtgewicht minus Papier- und Filtergewicht bestimmt. Auch bei dieser Methode 
bleibt ein wenig Tabak, der an der Naht klebt, in der HUlse hangen. Dies macht hi:ichstens o,S 0/o 
des Tabakgewichtes a us. Wir rechnen normalerweise mit einem Mittel von 0,5 Ofo. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Eine Vorrichtung wird beschrieben zum Trennen des Tabaks von Papier und Filter, mit einer Ka
denz von .2ooo Cigaretten pro Stunde, wobei die Papierhiille unbeschadigt erhalten bleibt. 

SUMMARY 

A device is described which allows the separation of tobacc:p from cigarettes at a rate of 
.2ooo cigts/hour whilst the cigarette paper remains intact. · 

R'£SUM'£ 

Un dispositif est decrit qui permet de separer le tabac des cigarettes a 2ooo cigarettes a l'heure 
tout en gardant le tube de cigarette entier. 
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